泵体内设有储液腔、并通过上方的回流孔和 下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统，泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体，当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定真空度，达到自吸的作用。
防汛抢险移动泵车将移动载体与整合发电机组和排水设备的防雨箱进行组合，成为专业使用的排水抢险移动泵站。

应急抢险移动泵车泛指以柴油机为动力，泵组通过弹性联轴器由柴油机驱动，具有合理的结构，汽蚀性能好，振动小，噪声低，运行平稳、可靠和装拆方便等优点。应急抢险移动泵车具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、使用维修方便、一体式或户外型可移动等特点。

柴油机应急抢险移动泵车集自吸和无堵塞排污于一体，采用柴油机驱动轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的特，使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。

抢险排水车主要用于城市排水、供水、矿山、工厂等，供水管道突然爆裂之后或者雨季导致马路、高架隧道、地下车库出现大量积水，水库出现险情、或者自然灾害出现堰塞湖等各种积水险情时都需要用移动泵车进行抢险作业，所以工程抢险车的使用，还是排水抢险的方案。 设备可满足紧急排水抢险、应急供电的需要，保证施工作业时整车稳定性,整车涉水深度为600mm，可满足深水区域抢险救援工作；可满足230/400V用电需要；升降照明灯可以满足夜间车辆作业的便利和安全性。适应于全天候的野外露天作业，具有整体性能稳定可靠、一体操作轻便实用、快速响应排水效率高、功能多样组合便利、用途广泛性价比高等特点，能很好的满足户外作业和城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水的需要。
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